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1 总论 

1.1 编制背景 

土壤安全是国家生态安全的基础，直接关系到国民经济的发展，农产品安全

和人体健康，对促进国民经济的持续发展和保障人民群众的身体健康具有十分重

要的战略意义和现实意义。为贯彻落实《中华人民共和国土壤污染防治法》和《工
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②规范性原则：严格按照指南要求，规范排查工作过程，保证排查工作的科

学性。 

③可操作性原则：综合考虑调查方法、安全和避免二次污染等因素，选择合

适的渗漏检测方法对重点场所开展渗漏检测，使调查过程切实可行。 

1.3 排查范围 

根据指南，排查范围通过资料收集、人员访谈，确定重点场所和重点设施设

备，即可能或易发生有毒有害物质渗漏、流失、扬散的场所和设施设备。 

根据前期资料收集、人员访谈和现场实地踏勘，确定湖南中联重科履带起重

机有限公司本次土壤隐患排查范围为整个厂区。 

1.4 编制依据 
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（16）《关于加强重点监管单位土壤污染隐患排查工作的通知》（湘环办[2021]5

号）； 

（17）《关于加强土壤污染重点监管单位隐患排查和自行监测工作的通知》（湘

环办[2021]126 号）； 

（18）《湖南中联重科履带起重机有限公司突发环境事件应急预案》（2020.5）； 

2 企业概况 

2.1 企业基础信息 

湖南中联重科履带起重机有限公司位于长沙高新开发区麓谷中联工业园，行

业类别为3514建筑工程用机械制造，企业占地面积177968.7m2，企业基本情况详

见表ᬀᄀ7m
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11 月 17 日，原长沙高新技术产业开发区环境保护局以高新环保环评【2008】19

号对该环境影响报告书予以批复。 

2009 年 7 月，长沙中联重工科技发展股份有限公司拟与控股子公司-华泰重

工制造有限公司共同出资设立湖南中联重科履带起重机有限公司（即“华泰重工

二期履带吊项目”主体变更为湖南中联重科履带起重机有限公司）。 

2010 年 7 月，湖南中联重科履带起重机有限公司“华泰重工二期履带吊项

目”投入试运行；2010 年 12 月 24 日，长沙高新技术产业开发区管理委员会城

管环保局以环验【2010】14 号文同意湖南中联重科履带起重机有限公司华泰重

工二期履带吊项目通过竣工环保验收。   

项目自建成以来，未进行过改扩建，企业生产规模等均未发生变化。项目环

评及验收情况见表 2-2。 

表 2-2  项目环评及验收时序一览表 

环评批复/验收意见名称 批复文号 批复时间 审批部门 

关于长沙中联重工科技发展股份有

限公司华泰重工二期履带吊项目环

境影响报告书的批复 

高新环保环评

【2008】19 号 
2008.11.17 

长沙高新技术产业

开发区环境保护局 

关于湖南中联重科履带起重机有限

公司华泰重工二期履带吊项目竣工

环保验收意见的函 

环验【2010】14 号 2010.12.24 

长沙高新技术产业

开发区管理委员会

城管环保局 

 

2.3 原辅材料及产品情况 

湖南中联重科履带起重机有限公司生产过程中原辅材料消耗见表 2-3。项目

产品为 50-1000 吨型号的履带式起重机 908 台。 

表 2-3  湖南中联重科履带起重机有限公司主要原辅材料消耗表 

原料名称 计量单位 最大存储量 年使用量 储存方式 储存位置 

钢材 吨 1000 19267.26 室内存放 
履带吊联合厂房第

五、六跨北 

焊丝 吨 100 420275 室内存放 
履带吊结构、臂架车

间存放点 

液压油（各

种型号） 
吨 33.2 417.2 

地下油库

存放 

履带吊联合厂房西面

油库 

润滑油 吨 0.83 8.63 室内存放 
履带吊联合厂房西面

油库 
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2）顶、底节臂及撑杆、桅杆等臂节： 

管材下料（相贯线）→片定位焊→臂身定位焊→臂身焊接→臂身与单、双铰

耳对接（含定位、焊接）→附件焊接→探伤检测→划线→机加工→检验→抛

丸→油漆→转整车调试区。 

3）塔头、鹅头架等类： 

管材下料（相贯线）→定位焊→焊接→探伤检测→划线→机加工→检验→抛

丸→油漆→转整车调试区。 

3、整车装配工艺流程：(主要污染物：噪声) 

车架、履带架及大吨位的转台、整车均为台位式装配，小、中吨位转台、

整车为流动专线进行装配。 

转台装配线： 

回转齿圈安装→卷扬、发动机安装→冷却系统、空调系统安装→液压元件、

管路安装→电气安装→转整车装配线。 

整机装配线： 

车架、履带架组装→下车布管→转台上线、燃油箱安装→机棚安装→电气整

理→加油响车试动作→桅杆安装→开往调试坪。 

4、整车调试工艺流程：(主要污染物：噪声、废气、污水、固体废物) 

   响车、整车调试→连臂→空载试验→额定载荷试验→动载试验→整理复试→

整车精饰→报缴。 

2.5 涉及的有毒有害物质 

项目涉及的有毒有害物质情况见表 2-4。 
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表 2-4 项目有毒有害物质情况表 

序

号 

物质名

称 
物态 毒性 

最大储

量(t) 

年用量/产

生量(t) 理化性质 

1 油漆 液态 √ 

https://baike.so.com/doc/6558945-6772699.html
https://baike.so.com/doc/6558945-6772699.html
https://baike.so.com/doc/5395781-5632940.html
https://baike.so.com/doc/6066332-6279396.html
https://baike.so.com/doc/10044550-10556868.html
https://baike.so.com/doc/2383818-2520542.html
https://baike.so.com/doc/5492989-5730901.html
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2.6 污染防治措施 

2.6.1 废水排放及处理 

（1） 废水产生情况 

① 车间清洗水 

车间清洗水主要污染物为 COD、SS、石油类，产生量为 64.5m³/d。清洗水经

污水处理站处理后排入污水管网后进入岳麓污水处理厂。 

② 含油废水 

结构件、装配、调试车间和空压机房等车间内人员卫生清洗用水、产品调试

用水将产生一定量的含油废水，主要污染物为石油类、COD、SS，产生量为 37.5 

m³/d。含油废水经污水处理站处理后排入污水管网后进入岳麓污水处理厂。 

③ 喷漆废水 

调试区、装配结构厂房喷漆室采用喷淋过滤处理漆雾。所有喷淋系统产生废

水循环使用，每季度定期排放到专用收集管道进入污水处理站油漆废水缓冲池，

定量混合到其它废水中进行处理。 

④ 生活污水 

生活污水排放量为 73m³/d，主要污染物为 CODcr、BOD5、SS、NH3-N。经综合

辅助用房、综合办公楼生活污水化粪池预处理后，进入厂区污水处理站处理。 

（2
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图 2-1  污水处理站处理工艺流程图 

（3）废水达标排放情况 

根据长沙环院检测技术有限公司对公司 2021 年第三季度环境检测报告检

测报告，废水检测结果如下，检测报告详见附件。 

表 2-5  废水检测结果表 

检测点位 检测指标 
检测结果（mg/L） 日均值 

（mg/L） 

标准值 

（mg/L） 

是否 

达标 第一次 第二次 第三次 

污水总排口

（DW001） 

pH（无量纲） 7.08 7.13 7.15 
7.08~7.15 

（范围值） 
6~9 是 

悬浮物 4L 4 4L 4L 400 是 

化学需氧量 15 19 22 19 500 是 

五日生化需氧量 5.3 6.1 6.3 5.9 300 是 

污水总排口

（DW001） 

氨氮 0.12 0.16 0.10 0.13 45 是 

石油类 0.38 0.38 0.09 0.28 20 是 
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检测点位 检测指标 
检测结果（mg/L） 日均值 

（mg/L） 

标准值 

（mg/L） 

是否 

达标 第一次 第二次 第三次 

阴离子表面活性

剂 
0.02 0.02 0.02 0.02 20 是 

备注 

1.检测时间为 2021 年 7 月 22 日； 

2.检测结果中“检出限+L”表示未检出； 

3.氨氮标准值参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中标准

限值；其他检测指标标准值参考《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 三级标

准。 

      

企业废水经废水处理站处理后可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

中三级排放标准，项目采取的废水治理措施有效可行。 

2.6.2 废气排放及处理 

公司生产过程中产生的主要大气污染物有焊接烟气、切割粉尘、抛丸粉尘、

漆雾、二甲苯、苯、除锈打磨粉尘等。公司对生产过程中的废气排放采取了相应

的污染防治措施，具体内容见表 2-6。 

表 2-6  废气排放及处理措施 

序号 位置 污染源 主要污染物 处理措施 
污染物排放

方式 

1 切割机 切割粉尘 颗粒物 车间强制通风 无组织排放 

2 砂轮机 
除锈打磨

粉尘 
颗粒物 布袋收尘+强制通风 无组织排放 
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根据企业提供的监测报告，企业有组织废气中的苯、甲苯、二甲苯、苯系物、

非甲烷总烃、挥发性有机物的监测结果均满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥

发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表 1 标准限值要求；颗粒物、氮

氧化物的监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2

标准要求。项目采取的废气治理措施有效可行。 

表 2-7  厂区废气检测结果 

检测点位 检测指标 
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检测点位 检测指标 

一次检测值 
最大值

（mg/m3） 

标准值

（mg/m3） 

是否

达标 
第一次 第二次 第三次 

（kg/h） 

挥发性有机物 

排放浓度

（mg/m³） 

6.33 6.75 6.12 6.75 80 是 

挥发性有机物 

排放速率

（kg/h） 

1.90 1.98 1.81 1.98 / / 

部套涂装

废气排放

口

（DA002）
h=20m 

烟道截面积

（m2） 
2.50 2.50 2.50 2.5 / / 

烟气流速（m/s） 17.7 17.8 18.0 18.0 / / 

烟气温度（℃） 23.5 23.5 23.5 23.5 / / 

湿度（%） 2.0 2.0 2.0 2.0 / / 

废气量（m³/h） 
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检测点位 检测指标 

一次检测值 
最大值

（mg/m3） 

标准值

（mg/m3） 

是否

达标 
第一次 第二次 第三次 

总挥发性有机

物排放浓度

（mg/m³） 

3.77 3.52 2.87 3.77 80 是 

总挥发性有机

物排放速率

（kg/h） 

0.53 0.50 0.41 0.53 / / 

喷砂废气

排气筒

（DA003） 

h=20m 

烟道截面积

（m2） 
0.87 0.87 0.87 0.87 / / 

烟气流速（m/s） 9.2 9.4 10.0 10.0 / / 

烟气温度（℃） 28.5 28.5 28.5 28.5 / / 

湿度（%） 2.0 2.0 2.0 2.0 / / 

废气量（m³/h） 25092 25517 27154 27154 / / 

颗粒物排放浓

度（mg/m³） 
82.6 74.8 59.4 82.6 120 是 
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表 2
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3 排查方法 

3.1 资料收集 

结合现场踏勘与实际生产情况情况，本次收集了企业环评、验收、厂区排水

管网图、企业 2020 年突发环境事件应急预案、企业常规监测报告、排污许可证、

企业操作规程、环境管理运行台账等资料，资料收集情况见表 3-1。 

表 3-1 本次调查资料收集情况 

序号 资料信息 
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表 3-2 湖南中联重科履带起重机有限公司重点场所一览表 

序

号 

涉及工

业活动 

重点场所/重要

设施 
中心位置经纬度 概况 

涉及的有毒有

害物质 
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4 土壤污染隐患排查 

4.1 重点场所、重点设施设备隐患排查 

为了识别企业涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备，根据《重点

监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》，湖南中联重科履带起重机有限公司

厂区内部重点排查区域分为液体储存区、生产区和其他活动区。 

4.1.1 液体储存区 

湖南中联重科履带起重机有限公司内的液体储存区包括地上油库、地下油库

和废水处理站等重点场所（设施）。 

4.1.1.1 地上油库 

湖南中联重科履带起重机有限公司地上油库位于联合厂房西侧，与地下油库

相邻，靠近麓云路，库房占地面积约 240m2，主要ᯤ倜䀀

，

，

，，，，

，

，

，

区区区
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还有离心泵、输送管等配套设施。根据企业实际情况，结合土壤污染隐患排查与

整改技术要点，地下油库的土壤污染隐患排查要点见表 4-2。 

表 4-2 地下油库的土壤污染预防设施与措施检查要点 

重点设施

设备类型 

土壤污染预防设施与措施检查要点 
企业采取的措施及现状 

土壤污染预防设施/功能 土壤污染预防措施 

地下储罐 

●单层钢制储罐  

⚫阴极保护系统  

⚫地下水或者土壤气监测

井 

⚫定期开展阴极保护有效

性检查  

⚫定期开展地下水或者土

壤气监测  

1、储油罐均为单层钢制储罐，

有阴极保护系统，并每年开展阴

极保护有效性检查； 

2、自运行至今，尚未对地下水

进行监测。 
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现场排查，没有发现废水处理站存在土壤污染隐患。 

 

  

地上油库现场排查照片 

  

地下油库现场排查照片 

  

废水处理站现场排查照片 

 

 

 

 



 

 22 

4.1.2 生产区 

4.1.2.1 联合厂房 

联合厂房由九跨组成，包括装配作业区（1-4 跨）、机加工焊接作业区（5、

6 跨）和喷漆作业区（7、8、9 跨）；其中装配作业区内设废油暂存点，喷漆作

业区内设油漆库房。排查要点见表 4-4。 

表 4-4 联合厂房的土壤污染预防设施与措施检查要点 

重点设施

设备类型 

土壤污染预防设施与措施检查要点 
企业采取的措施及现状 

土壤污染预防设施/功能 土壤污染预防措施 

液态（或

黏性物

质）包装

货物类 

●普通阻隔设施 

●防滴漏设施 
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车间内危废收集点现场排查照片 

  

油漆库房现场排查照片 

 

喷涂封闭作业区现场照片 

对照表 4-4，现场排查联合厂房内硬化地面良好、无裂缝，地面无油滴残留，

做到了及时清理；油品采用托盘装载转运，废油桶装盛放并下设托盘；车间环境

管理措施落实较好，没有发现联合厂房存在土壤污染隐患。 
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4.1.2.2 整车精饰厂房 

    整车精饰厂房位于厂区西南部，涉及油漆、释稀剂、固定剂的使用。根据企

业实际情况，结合土壤污染隐患排查与整改技术要点，整车精饰厂房的土壤污染

隐患排查要点见表 4-5。
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免与地面直接接触。 

  

  

危废暂存库现场排查照片 

 

4.1.3.2 废水排放系统 

废水排水系统造成土壤污染主要是管道、设备连接处、排水口、污水井、分

离系统（如清污分离系统、油水分离系统）等地方的泄漏、渗漏或者溢流。本项

目废水主要为车间清洗水、含油废水、喷漆废水和生活废水，生产废水主要来自 

联合厂房和整车喷涂车间，项目厂区排污管网见附图 2。结合土壤污染隐患排查

与整改技术要点，废水排水系统的土壤污染隐患排查要点见表 4-7。 

对照表 4-7，现场排查过程中未发现废水排水系统存在,土壤污染隐患。 
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表 4-7 废水排水系统的土壤污染预防设施与措施检查要点 

土壤污染预防设施与措施检查要点 
企业采取的措施及现状 

土壤污染预防设施/功能 土壤污染预防措施 

●注意排水沟、污泥收

集设施、油水分离设施、

设施连接处和有关涵

洞、排水口等，防止渗

漏 

●定期开展密封、防渗效

果检查，或者制定检修计

划  

⚫日常维护 

1、污水排放管道采用 HDPE 双

壁波纹管； 

2、企业每年均制定了年度检修

计划，对排水管网进行检查，发

现问题及时更换设施或维修，确

保不发生泄漏。 

4.2 隐患排查台账 

土壤污染隐患排查与整改台账见下表。 
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表 4-8 湖南中联重科履带起重机有限公司土壤污染隐患排查与整改台账 

序号
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表 5-2 地下水监测因子一览表 

类型 监测因子 监测频次 

现场监测

项目 

水位、水温、pH 值、电导率、浑浊度、氧化还原电位、

色、嗅和味、肉眼可见物共计 9 项 
每年一次 

实验室检

测项目 

耗氧量、氨氮、汞、铅、镉、六价铬、铜、锌、镍、

砷、苯、甲苯、二甲苯、石油烃（C10-C40）共计 14 项 

 

（2）土壤监测建议


